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FORFATTNINGSSAMLING OVR 84
Utgivare: Anders Larsson
Utkom frén trycket

Boverkets foreskrifter om andring av foreskrifterna och
allminna riden om funktionskontroll av ventilations-
system;

beslutade den 17 juni 1999.

Boverket foreskriver'med stéd av 2 och 4 §§ férordningen (1991:1273) om
funktionskontroll av ventilationssystem att 2 § verkets foreskrifter om
funktionskontroll av ventilationssystem skall ha f6ljande lydelse.

2§ Aterkommande besiktning skall utforas med de intervall som anges i
foljande sammanstéllning.

Byggnader Besiktningsintervall
1. Daghem, skolor, vardlokaler o.d. 2 ar
2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. FT-vent 3ér
3. Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. F-vent 6 ar
4. Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. S-vent 9 ar

Besiktningsintervallet far inte 6verskridas eller underskridas med mer dn tva
ménader for kategori 1 och 2 samt mer &n tre manader for kategori 3 och 4.

Allmdént rad
Exempel pa byggnader som bor ingé i kategori 1 dr dven forskolor,
gymnasier, fritidshem och servicehus for dldre. Hogskolor och universitet
bor ddremot hanforas till kategori 2, 3 eller 4 beroende pa
ventilationssystem.

Exempel pa andra byggnader én flerbostadshus och kontorsbyggnader

som bor ingd i kategori 2, 3 eller 4 ar samlingslokaler, butikslokaler, teatrar,

biografer, idrottshallar, terminaler, museer, utstdllningshallar, hotell och
garage.

Med FT-ventilation avses flaktventilation déar bade franlufts- och tilluftsflédena ar

flaktstyrda. Med F-ventilation avses flaktventilation dir endast franluftsflodet dr
flaktstyrt. Med S-ventilation avses sjalvdragsventilation.

Uyt prop. 1998/99:62, bet. 1998/99:BoU8, rskr. 1998/99:218.
2 Senaste lydelse BFS 1996:56.

den 23 juni 1999
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Denna forfattning trader i kraft den 1 juli 1999.

INES UUSMANN

Sven-Ake Sonesson
(Byggavdelningen)



