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Föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd (BFS 2024:7) om säkerhet i händelse av 

brand i byggnader; 
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Utkom från trycket 

den 4 november 2025 

 

beslutade den 4 november 2025. 

 
Boverket föreskriver med stöd av 10 kap. 3 § 2 plan- och byggförordningen 

(2011:338) i fråga om Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2024:7) om 

säkerhet i händelse av brand i byggnader att 2 kap. 6–8 §§, 5 kap. 21 §, 6 kap. 

10 § och rubriken närmast före 6 kap. 10 § ska ha följande lydelse. 

2 kap. Dimensionerande förutsättningar, tekniska system och 

övriga anordningar 

Dimensionerande förutsättningar 

Byggnadsklasser 

6 §    Med byggnadsklass 1 avses byggnader med stort skyddsbehov. 

Byggnader som omfattas av första stycket är byggnader i tre till tjugo plan 

ovan mark, förutom byggnader i tre plan ovan mark som är en- eller 

tvåbostadshus eller som är komplementbyggnader som kompletterar en- eller 

tvåbostadshus. 

Trots andra stycket behöver det översta planet ovan mark inte inräknas i antalet 

plan om personer inte vistas där varaktigt. 

Trots andra stycket behöver entresolplan inte inräknas i antalet plan om det 

utgör högst 50 procent av underliggande plan och högst 100 m2. 

 

7 §    Med byggnadsklass 2 avses byggnader med måttligt skyddsbehov. 

Byggnader som omfattas av första stycket är följande: 

1. Byggnader i två plan ovan mark med en byggnadsarea större än 200 m2. 

2. Byggnader i tre plan ovan mark som är en- eller tvåbostadshus eller som är 

komplementbyggnader som kompletterar en- eller tvåbostadshus. 

Trots andra stycket behöver det översta planet ovan mark inte inräknas i antalet 

plan om personer inte vistas där varaktigt. 

Trots andra stycket behöver entresolplan inte inräknas i antalet plan om det 

utgör högst 50 procent av underliggande plan och högst 100 m2. 

 

8 §    Med byggnadsklass 3 avses byggnader med litet skyddsbehov. 

Byggnader som omfattas av första stycket är följande: 

1. Byggnader i högst ett plan ovan mark. 

2. Byggnader i två plan ovan mark med högst 200 m2 byggnadsarea. 

3. Byggnader i två plan ovan mark som är en- eller tvåbostadshus eller som är 

komplementbyggnader som kompletterar en- eller tvåbostadshus. 

Trots andra stycket behöver det översta planet ovan mark inte inräknas i antalet 

plan om personer inte vistas där varaktigt. 
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Trots andra stycket behöver entresolplan inte inräknas i antalet plan om det 

utgör högst 50 procent av underliggande plan och högst 500 m2 i lager och 

industrier eller högst 200 m2 för övriga ändamål. 

5 kap. Skydd mot utveckling och spridning av brand och 

brandgaser inom byggnad 

Preciserade krav 

Krav på vissa installationer 

21 §    Trots 9–16 §§ får följande delar av luftbehandlingsinstallationer vara 

utformade i brandteknisk klass E: 

1. Kanaler i en- eller tvåbostadshus och i komplementbyggnader som 

kompletterar en- eller tvåbostadshus. 

2. Kanaler i aggregatrum utformat som egen brandcell. 

3. Luftdon. 

6 kap. Skydd mot brandspridning mellan byggnader 

Preciserade krav 

Komplementbyggnader som kompletterar en- eller tvåbostadshus 
 

10 §    Trots 5 § krävs inte skydd mot brandspridning till och från komplement-

byggnader som kompletterar en- eller tvåbostadshus om komplementbyggnadens 

byggnadsarea är högst 15 m2. 

 

                       

 

Denna författning träder i kraft den 1 december 2025. 

 

På Boverkets vägnar 

 

 
YVONNE SVENSSON 

 

 
 Johan Lindbom 
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